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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ  КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  ___ декабря 2019 г.                                                                            № 

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения посёлок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области

В соответствии со статьей 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», -
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения посёлок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.
2. Направить настоящее решение для подписания и официального опубликования главе городского поселения Недорезову В.Н.
3. Направить настоящее решение в Администрацию Красносельского муниципального района Костромской области для использования в работе в рамках переданных полномочий.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения


           
В.Н. Недорезов

Председатель Совета депутатов                      

Л.Н. Городкова

Утверждены
решением Совета депутатов

 городского поселения поселок Красное-на-Волге

 Красносельского муниципального района Костромской области

от ___ 2019 г. № ___

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1 Нормативы градостроительного проектирования городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,  постановлением Администрации Костромской области от 01.10.2010 г. № 344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области»,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, планировки территории городского поселения поселок Красное-на-Волге (далее - поселение), а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации. 

1.2. Нормативы градостроительного проектирования поселения содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории). 

1.3. Нормативы градостроительного проектирования поселения применяются в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании, а также иным федеральным, региональным и муниципальным нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования и действуют на территории поселения. 
1.4. Настоящие нормативы не распространяются на документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, планировки территорий, которые утверждены или подготовка которых начата до вступления в силу настоящих нормативов. 

2. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий жилых зон
2.1. Предельные размеры земельных участков: 

Таблица 1

	Цель предоставления
	Размеры земельных участков, га

	
	минимальные
	максимальные

	для индивидуального жилищного строительства
	0,07
	0,12

	для ведения личного подсобного хозяйства
	0,07
	0,12

	для ведения огородничества
	0,01
	0,07


2.2. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории. 

Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон необходимо принимать с учетом степени градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других особенностей градостроительных условий. 

2.3. При проектировании жилой зоны расчетную плотность населения на селитебной территории поселения рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 2: 

Таблица 2

	Зона различной степени градостроительной ценности территории
	Плотность населения территории жилого квартала, чел./га, для поселения с числом жителей, тыс. чел.

	до 20
	20 - 50
	50 - 100
	100 - 250
	250 - 500
	500 - 1000
	до 20

	Высокой
	130
	165
	185
	200
	210
	215

	Средней
	-
	-
	-
	180
	185
	200


2.4. Расчетную плотность населения территории квартала по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 3: 

Таблица 3
	Зона различной степени градостроительной ценности территории
	Плотность населения на территории квартала, чел./га, при показателях жилищной обеспеченности, кв. м/чел.

	
	отчет 2005 г.
	2015 г.
	2025 г.

	
	всего
	в том числе государственное  и муниципальное жилье (при наличии, не более)
	
	

	
	20,8
	12
	18
	26,3

	Высокой
	346
	400
	308
	274

	Средней
	286
	330
	254
	226

	Низкой
	156
	180
	139
	123


Примечания: 

1. Границы расчетной территории квартала следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории квартала должны быть исключены площади участков объектов районного значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в  том числе расположенных на смежных территориях.

2. В городском поселении поселок Красное-на-Волге при применении высокоплотной 2-, 3- -этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценности; при застройке площадок, требующих проведение сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, - не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности. 

3. При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения. 

4. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов, соответственно увеличивая плотность населения. 

5. В микрорайонах (кварталах) расчетная плотность населения не должна превышать 450 чел./га. 

6. Данные расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактических статистических данных минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений по Костромской области. 

2.5. Расчетная жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.)*: 

- муниципальное жилье – 12 м²;
- общежитие (не менее) – 6 м². 

Примечание: 
* - расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной и коммерческой жилой застройки не нормируются. 

2.6. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок принимается по таблице 4:

Таблица 4

	Площадки


	Удельный размер площадки, м2/чел


	Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м



	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста


	0,7


	12



	Для отдыха взрослого населения


	0,1


	10



	Для занятий физкультурой


	2,0


	10-40



	Для хозяйственных целей


	0,3-0,4


	20



	Для выгула собак


	0,3


	40



	Для стоянки автомашин


	0,8


	10-35




Примечания:

1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание для домов с мусоропроводами и 50 метров для домов без мусоропроводов.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от парковок (парковочных мест) устанавливается в зависимости от числа автомобилей и расположения относительно жилых зданий.

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

2.7. Расстояния от окон жилых помещений в районах усадебной застройки до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке (не менее) – 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
2.8. Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы принимается по таблице 5.

Таблица 5

	Количество блоков для содержания скота и птицы


	Единица измерения


	Расстояние до окон жилого здания (не менее)



	Одиночные, двойные


	м


	15



	до 8 блоков


	м


	25



	св. 8 до 30 блоков


	м


	50



	св. 30 блоков


	м


	100




Примечание:

Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 квадратных метров.

2.9. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 6.

 Таблица 6

	Нормативный разрыв


	Поголовье (шт.), не более



	
	свиньи


	коровы, бычки


	овцы, козы


	кролико -матки


	птица


	лошади


	нутрии, песцы



	10 м


	5


	5


	10


	10


	30


	5


	5



	20 м


	8


	8


	15


	20


	45


	8


	8



	30 м


	10


	10


	20


	30


	60


	10


	10



	40 м


	15


	15


	25


	40


	75


	15


	15




2.10. Расстояние между жилыми домами принимается по таблице 7.* 

Таблица 7

	Высота дома (количество этажей)


	Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м


	Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат (не менее), м



	2-3


	15


	10




Примечание:

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

2.11. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников принимается по таблице 8:

Таблица 8

	
	Расстояние до границ соседнего участка, м



	от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома


	3,0



	от построек для содержания скота и птицы


	4,0



	от бани, гаража и других построек


	1,0



	от стволов высокорослых деревьев


	4,0



	от стволов среднерослых деревьев


	2,0



	от кустарника


	1,0




2.12. Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке принимается по таблице 9:

Таблица 9

	
	Расстояние от красной линии (не менее)



	
	улиц


	проездов



	от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома


	5


	3



	от хозяйственных построек


	5


	5




2.13. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) среднеэтажной жилой застройки (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 квадратных метров на 1 человека или не менее 25 процентов площади территории микрорайона (квартала).

Озеленение деревьями в грунте должно составлять не менее 50 процентов от нормы озеленения на территории городского поселения.

Минимальная норма озелененности для микрорайона (квартала) рассчитывается на максимально возможное население (с учетом обеспеченности общей площадью на 1 человека). Озелененные территории жилого района рассчитываются в зависимости от численности населения, установленной в процессе проектирования, и не суммируются по элементам территории.

В случае примыкания жилого района к сельским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого  квартала на 25 процентов. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива следует принимать не менее 30 метров.

2.14. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения:

Таблица 10

	
	Единица измерения


	Расстояние до водозаборных сооружений (не менее)



	от
существующих
или
возможных
источников загрязнения:
выгребных     туалетов
и     ям,
складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.


	м


	50




Примечания:

1. водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод;

2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.

2.15. Уровень накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека):

- проживающее в муниципальном жилом фонде – 0,9-1,0 м3/чел;

- проживающее в индивидуальном жилом фонде – 1,1-1,5 м3/чел;

- общее количество по поселению с учетом общественных зданий – 1,4-1,5 м3/чел.

2.16. Уровень накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

2.17. Уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1000 жителей) – 47-57 мест.

Таблица 11

	Уровень обеспеченности


	Размер земельного участка,
м²/ед.изм


	Примечание



	детей (1 - 6 лет) - до 70 - 85%


	для отдельно стоящих зданий - 40

при вместимости до 100 мест -35.


	Размер групповой площадки на 1 место следует принимать(не менее):

 для детей ясельного возраста – 7,2 кв.м.;

для детей дошкольного возраста – 9,0 кв.м.


Примечания:

1. При проектировании ДОУ их вместимость не должна превышать 350 мест.
2. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территории городского поселения– 300 м. - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

2.18. Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 99 места, в том числе, для 10-11 классов -18 мест.

Таблица 12

	Уровень обеспеченности


	Размер земельного участка


	Примечание



	уровень охвата школьников I - XI классов - 100%.


	На
одно
место
при вместимости учреждений: до 400 - 50 кв.м;

(в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 %)


	На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.

Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов.




2.19. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий поселений – 750 м, для начальных классов - 500 м.

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

Минимальное расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии в городском поселении – не менее 10 м, до стен жилых зданий, зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений указанное расстояние принимается по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям.
2.20. Уровень обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка:

Таблица 13

	
Учреждение


	Уровень обеспеченности


	Единица измерения


	Размер земельного участка



	Учреждения внешкольного образования


	10%, в том числе по видам: дом культуры – 3%

детская спортивная школа – 4%;


	% от общего числа школьников


	В соответствии с техническими регламентами



	
	детская школа искусств (музыкальная, хореографическая, художественная) – 3%.


	
	


2.21. Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования: зона среднеэтажной жилой застройки – 500 м; зона малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство) и приусадебных участков личного подсобного хозяйства – 700 м.
3. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон

3.1. Уровень обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка:

Таблица 14
	Учреждение


	Норма обеспеченности


	Единица измерения


	Размер земельного участка


	Примечание



	Спортивные залы общего пользования


	60-80


	Кв.м площади пола на 1000 чел.


	По заданию на проектирование


	Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

	Крытые бассейны общего пользования


	20-25


	Кв.м зеркала воды на 1000 чел.


	По заданию на проектирование


	


3.2. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры  (квартал),  следует принимать в соответствии с приложением 10 к нормативам и таблицей 15:

Таблица 15
	Учреждения и предприятия обслуживания
	Радиус обслуживания, м

	Дошкольные образовательные учреждения: в городском поселении при малоэтажной застройке
	500

	Общеобразовательные школы
	500

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	500

	Физкультурно-спортивные центры жилых районов
	1000

	Фапов
	500

	Аптечных пунктов
	500

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения:

при застройке:

многоэтажное

малоэтажное
	500

800

	Отделения связи и филиалы банков
	500


3.3. Уровень обеспеченности учреждениями культуры для городского поселения поселок Красное-на-Волге:

Таблица 16
	Учреждение
	Размер населенного

пункта
	Единица

измерения
	Норма

обеспеченности
	Примечание

	Помещения для организации досуга населения, детей и подростков (в жилой застройке)
	
	кол. мест на

1000. чел.
	50-60
	Возможна организация на базе школы

	Клубы, дома культуры
	  0,2 до 1 тыс. чел.
	1 посет. место на 1 тыс. чел
	500-300
	Киноустановки предусматриваются в каждом клубе

	Библиотеки
	св. 50 тыс.чел.

10 - 50 тыс. чел.
	кол. ед. хранения/кол. читат.  мест на 1 тыс. чел.
	4/2

4-4,5/2-3
	Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. 0,2 тыс. ед. хранения и 0,2 чит. места


Населенный пункт с числом жителей от 500 до 1000 человек должен иметь не менее одного клубного учреждения мощностью 100-150 зрительских мест.

3.4.
Уровень
минимальной
обеспеченности
предприятиями
торговли и общественного питания и размер их земельного участка:

Таблица 17
	Учреждение


	Норма обеспеченности


	Единица измерения


	Размер земельного участка


	Примечание



	Магазины, в том числе:


	280


	м2 торговой площади на 1 тыс. чел.


	Предприятия торговли, м² торговой площади:

(на 100м2 торговой площади)

до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га на объект;

св.20 до 50 – 0,04-0,05 га; св.50 до 100 – 0,03 – 0,04 га; св.100 до 500 – 0,02 – 0,03 га;

св.500 – 0,02 га.


	В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.



	Продовольст-

венные


	100


	
	
	

	Непродоволь-

ственные


	180


	
	
	

	Рыночные комплексы


	24-40


	м² торговой площади на 1 тыс. чел.


	7-14кв. м  на 1 кв.м торговой площади:

14 кв.м – при торговой площади комплекса до 600кв.м 7 кв.м – при торговой площади комплекса свыше 3000 кв.м
	Минимальная площадь торгового места 

составляет  6 кв.м.

Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.



	Предприятия общественного питания


	40


	кол. мест на 1 тыс.чел.


	При числе мест, га на 100 мест:

до 50 – 0,2 - 0,25 га на объект;

от 50 до 150 – 0,2-0,15 га; св.150 – 0,1 га.


	В городах–центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания принимать с учетом временного населения. Потребность предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме—300 кгвсуткина1тыс.чел.




3.5. Уровень минимальной обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка:

Таблица 18
	Учреждение


	Норма обеспеченности


	Единица измерения


	Размер земельного участка



	Предприятия бытового обслуживания,


	в том числе


	9


	кол. рабочих мест на 1 тыс. чел.


	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 –



	
	для обслуживания

населения


	5


	
	

	
	
	
	
	0,1-0,2 га;

от 50 до 150 – 0,05-0,08 га св. 150 – 0,03-0,04 га.



	
	для обслуживания предприятий
	4


	
	0,5-1,2 га на объект



	Бани


	
	5


	кол. мест на 1 тыс. чел.


	0,2-0,4 га на объект




3.6. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *:

Таблица 19
	Учреждение


	Единица измерения


	Зона многоквартирной и малоэтажной застройки


	Индивидуальная жилая застройка



	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения


	м


	500


	800




Примечание:

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.

3.7. Уровень обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка:

Таблица 20
	Учреждение


	Норма обеспеченности На 1000 жителей


	Единица измерения


	Размер земельного участка


	Примечание



	Отделения банков, операционная касса


	0,3-0,5


	кол. операц. мест (окон) на 1-2 тыс. чел.


	При кол. операционных касс, га на объект:

3 кассы – 0,05 га;

20 касс – 0,4 га.


	

	Отделение связи


	1


	1 объект на 1-10 тыс.чел.


	Для населенного пункта численностью:

0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 га;

 2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га.


	

	Организации и учреждения управления


	В соответствии с техническими регламентами


	объект


	При этажности 3-5эт.- 54-30 м2 на одного сотрудника окружного, районного и городского органа власти.


	Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности.




3.8. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 800 м.

3.9. Уровень обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка:

Таблица 21
	Учреждение


	Норма обеспеченности


	Единица измерения


	Размер земельного участка


	Примечание

	Жилищно-эксплуатационные организации


	1


	кол. объектов на 20 тыс. чел.


	0,3 га на 1 объект


	

	Пожарные депо


	1,3


	кол. пож. машин на 1 тыс. чел.


	0,5-2 га на объект


	Количество пож. машин зависит от размера территории населенного пункта или их групп



	Кладбища традиционного захоронения и крематории


	-


	га


	0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га.


	Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности.




3.10. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения: 

Таблица 22
	Здания (земельные участки)


	Единица измерения


	Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства



	
	
	До стен жилых домов


	До зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения


	До водозаборных сооружений



	Приемные пункты вторичного сырья


	м


	20


	50


	

	Кладбища традиционного захоронения и крематории


	м


	500


	500


	Не менее 1000

 (с по расчетам



	(площадью от 20 до 40 га)


	
	
	
	поясов санитарной охраны источника водоснабжения и времени фильтрации)

	Кладбища для погребения после кремации


	м


	100


	100


	


Примечания:

1. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

3.11 Уровень обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка:

Таблица 23
	Норма обеспеченности


	Размер земельного участка


	Примечание



	В соответствии с техническими регламентами


	На одно место при вместимости учреждений:

до 50 до 100 -  70 кв.м.


	При размещении на участке спального корпуса интерната площадь участка увеличивается на 0,2 га, относительно основного участка




4. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения

4.1. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников (кол. чел. на 1000 чел. населения) - 0,5 чел.

4.2. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее) принимается по таблице 24:

Таблица 24
	Место размещения


	Норма обеспеченности


	Единица измерения


	Примечание



	На открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания, при жилых зданиях


	10


	% мест от общего кол. парковочных мест


	Но не менее одного места.



	на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях


	10


	% мест от общего кол. парковочных мест


	

	на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата


	20


	% мест от общего кол. парковочных мест


	


4.3.
Расстояние
от
объектов
социальной
инфраструктуры
до стоянки кратковременного хранения индивидуального автотранспорта инвалида (не более) – 50 м.

4.4. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида (не более) – 100 м.

4.5. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 100 м.

4.6. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

4.7. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов (м² на 1 машино-место) - 17,5 м².

4.8. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м² на 1 машино-мест) – 21 м².

4.9. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

5. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий рекреационных зон

5.1. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования (м² на 1 чел.) – 10 м².

5.2. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады): 

- Парки – 15 га;

- Сады – 3 га; 

- Скверы – 0,5 а.

5.3. Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей площади парка, сада) – 70 %.

5.4. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (кол. посетителей на 1 га парка) – 100 чел.

5.5. Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимается по таблице 25:

Таблица 25
	Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства


	Расстояние, м от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до оси



	
	ствола дерева


	кустарника



	Наружная стена здания и сооружения


	5


	1,5



	Край трамвайного полотна


	5


	3,0



	Край тротуара и садовой дорожки


	0,7


	0,5



	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы


	2


	1



	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада


	4


	-



	Подошва откоса, террасы и др.


	1


	0,5



	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки


	3


	1



	Подземной сети газопровода, канализации


	1,5


	-



	Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке)


	2


	1



	Подземные сети водопровода, дренажа


	2


	-



	Подземный силовой кабель, кабель связи


	2


	0,7




Примечания:

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.
5.6. Время доступности для парков должно составлять не более 20 минут.

5.7. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 метров от входа и проектировать из расчета не менее 10 машиномест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

- для легковых автомобилей - 25 квадратных метров; 
- автобусов - 40 квадратных метров;

- для велосипедов - 0,9 квадратного метра.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

5.8. Доступность зон массового кратковременного отдыха на общественном транспорте – не более 1,5 часа.

5.9. Площадь территории зон массового кратковременного отдыха – не менее 50 га.

5.10. Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха:

 Таблица 26
	Интенсивность использования


	Норма обеспеченности


	Единица измерения



	Зона активного отдыха


	100


	м² на 1 посетителя



	Зона средней и низкой активности


	500-1000


	


5.11. Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка:
Таблица 27
	Учреждение


	Норма обеспеченности


	Единица измерения


	Размер земельного участка, м2



	Базы отдыха, санатории


	по заданию на проектирование


	место


	на 1 место 140-160



	Туристские базы


	по заданию на проектирование


	место


	на 1 место 65-80



	Туристские базы для семей с детьми


	по заданию на проектирование


	место


	на 1 место 95-120




5.12. Расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно-оздоровительных учреждений, территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, автомобильных дорог общей сети и железных дорог – не менее 500 м, от домов отдыха – не менее 300 м.
6. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд

6.1. Классификация территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в соответствии с таблицей 28:

Таблица 28
	Тип территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
	Количество садовых участков



	Малые


	15 - 100



	Средние


	101 – 300



	Крупные


	301 и более




6.2. Предельные размеры земельных участков для ведения: 

Таблица 29
	Цель предоставления


	Размеры земельных участков, га



	
	минимальные


	максимальные



	садоводства, огородничества и дачного строительства


	0,06


	0,15



	животноводства


	1,00


	5,00



	крестьянского хозяйства


	1,00


	140




6.3. Расстояние от автомобильных дорог до территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд:

Таблица 30
	
	Расстояние (не менее), м



	Автодороги I, II, III категории


	50



	Автодороги IV категории


	25




6.4. Расстояние от застройки на территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд до лесных массивов (не менее) – 15 м.

6.5. Размеры и состав площадок общего пользования на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд:

Таблица 31
	Наименование объекта


	Размеры земельных участков, м² на 1 садовый участок



	
	15-100 (малые)


	101-300 (средние)


	301 и более (крупные)



	Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения


	0,5


	0,4


	0,35



	Площадки для мусоросборников


	0,1


	0,1


	0,1



	Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд

	1,5


	1,5-1,0


	1,0 и менее




6.6. Расстояние от площадки мусоросборников до границ территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд – не менее 20 м. и не более 100 м.

6.7. Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд:

Таблица 32
	
	Ширина улиц и проездов в красных линиях (не менее), м


	Минимальный радиус поворота, м



	Улицы


	9


	6,5



	Проезды


	7


	


7. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств
7.1. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивидуального транспорта)–90 %.
7.2. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки (не более) – 800 м, на территориях коттеджной застройки не более чем в 200м.

7.3. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания:

Таблица 33
	Учреждений и предприятий обслуживания


	Единица измерения


	Норма обеспеченности



	Здания и сооружения



	Административно-общественные учреждения,  юридические учреждения


	100 работающих


	2

	Промышленные предприятия


	100 работающих в двух смежных сменах


	10



	Дошкольные образовательные учреждения


	1 объект


	По заданию на проектирование, но не менее 2



	Школы


	1 объект


	По заданию на проектирование,

	Предприятия бытового обслуживания


	30 кв. м общей площади


	1



	Спортивные объекты


	100 мест


	5



	Театры, цирки, кинотеатры, 
	
	

	Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых

залов более 200 кв. м


	100 кв. м торговой площади


	7



	Рынки


	на 50 торговых мест


	25



	Предприятия общественного питания, клубы


	на 100 мест


	15



	Рекреационные территории и объекты отдыха



	Пляжи и парки в зонах отдыха


	100 единовременных посетителей


	30



	Лесопарки и заповедники


	- " -


	20



	Базы кратковременного отдыха


	- " -


	30



	Береговые базы маломерных судов


	- " -


	30



	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально -бытового обслуживания в зонах

отдыха
	100 мест в залах или единовременных посетителей и

персонала
	10

	Территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
	10 участков


	10




7.4. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности определяется в соответствии с таблицей 34:

Таблица 34
	Этажность гаражного сооружения


	Единица измерения


	Норма обеспеченности



	Одноэтажное


	Кв.м на 1 машино-место


	30



	Двухэтажное


	Кв.м на 1 машино-место


	20




7.5. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств определяется в соответствии с таблицей 35:

Таблица 35
	Объект


	Расчетная единица


	Вместимость объекта


	Площадь участка, га



	Гаражи грузовых автомобилей


	автомобиль


	100 200


	2 3,5




Примечание:

При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

7.6. Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей (кв.м на 1 машино-место) – 25 кв.м.

7.7. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений (не менее) – 15 м.

7.8. Автозаправочные станции (далее – АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Доля автомобильных газозаправочных станций (далее – АГЗС) от общего количества АЗС – не менее 15%

Размеры земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 по таблице 36.
Таблица 36

	Количество колонок
	Площадь земельного участка, га

	на 2 колонки
	0,1

	на 5 колонок
	0,2

	на 7 колонок
	0,3

	на 9 колонок
	0,35

	на 11 колонок
	0,4
	


7.9. При проектировании АЗС следует предусматривать применение серийно выпускаемых технологических систем АЗС, имеющих техническую документацию.

7.9.1. На многотопливных АЗС с наличием газового моторного топлива не допускается размещение:

- оборудования для сливоналивных (наполнения и опорожнения) операций, не относящихся к заправке баков (сосудов) топливных систем транспортных средств (за исключением заправки сосудов аккумулятора газа передвижной автозаправочной станции жидкого моторного топлива (далее – ПАГЗ) (многоэлементный газовый контейнер (далее - МЭГК) на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (далее - АГНКС)) или к технологическим процессам (включая обслуживание), предусмотренным для технологической системы АЗС; 

- газорегуляторного пункта системы газораспределения, от которого осуществляется подача газа на другие объекты.

7.9.2. Территория площадки (площадок) зданий, сооружений и оборудования для приема, подготовки и хранения компримированного природного газа (далее – КПГ) и/или сжиженного природного газа (далее – СПГ), а также территория с резервуарами сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) должны иметь ограждения, которые обозначают территорию, закрытую для посторонних лиц, и выполнены из негорючих материалов, не препятствующих свободному проветриванию.

7.9.3. Планировка территории АЗС с учетом размещения на ее территории зданий, сооружений и технологического оборудования должна исключать возможность растекания аварийного пролива топлива как по территории АЗС, так и за ее пределы.

На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, необходимо выполнять пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения.

7.9.4. При размещении автозаправочных станций на территории поселка Красное-на-Волге противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

7.9.5. Минимальные расстояния от многотопливной АЗС, в состав которой входят комплексы автозаправок с жидким моторным топливом (бензин и дизельное топливо), сжиженный пропан-бутан (далее – СУГ) и КПГ (в том числе регазифицированный) принимаются в соответствии с таблицей 37.
Таблица 37
	№

п/п
	Наименование объекта, до которого определяется расстояние
	Расстояние от зданий, сооружений и оборудования технологических систем АЗС, м

	
	
	с наличием СУГ
	с наличием КПГ
	с наличием СПГ

	1.
	Производственные и складские здания и сооружения промышленных предприятий административно-бытовые здания и сооружения промышленных предприятий, размещенных вне территорий населенных пунктов
	40
	25
	40

	2.
	Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями:
	
	
	

	
	хвойных и смешанных пород
	50
	30
	50

	
	лиственных пород
	25
	15
	25

	3.
	Здания и сооружения классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4
	60
	35 (при размещении вне территорий населенных пунктов)
	60

	4.
	Места массового пребывания людей
	60
	35
	60

	5.
	Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей
	40
	30
	40

	6.
	Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):
	
	
	

	
	I, II и III категории
	25
	15
	25

	
	IV и V категории
	20
	12
	20

	
	Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети)
	25
	15
	25

	7.
	Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)
	40
	30
	40

	8.
	Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к АЗС
	60
	15
	40

	9.
	Наружные установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности
	100
	100
	100

	10.
	Линии электропередачи, электроподстанции (в том числе трансформаторные подстанции)
	В соответствии с правилами устройства электроустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 июня 2003 года № 242 «Об утверждении глав правил устройства элекстроустановок»

	11.
	Склады (вне зданий) лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа
	50
	30
	40


Примечание:

1. Расстояния от технологического оборудования с наличием КПГ, допускается уменьшать не более чем на 50% при обеспечении предотвращения выброса струи природного газа при аварийном истечении и разлета осколков при физическом разрушении этого оборудования за пределы ограждения, по пункту 22.2 региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области (Постановление Администрации Костромской области от 01.10.2010 г. № 344-а), в сторону защищаемого объекта в горизонтальном направлении (подземное или заглубленное расположение, установка защитных экранов).

2. Расстояние от раздаточной колонки КПГ до объектов, указанных в строках 1, 5, 6 настоящей таблицы (за исключением маршрута электрифицированного городского транспорта) и 11, а также в строках 3 и 4 (за исключением АЗС, размещаемых на территории населенных пунктов), допускается уменьшать не более чем на 50% при установке между заправочным островком, для которого эта колонка предназначена, и указанными объектами защитного экрана, отвечающего требованиям СП 156.13130.2014.

3. Расстояния от оборудования для жидкого моторного топлива, входящего в технологическую систему многотопливной АЗС, до объектов, не относящихся к многотопливной АЗС, принимаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к расстояниям от оборудования технологической системы АЗС жидкого моторного топлива до объектов, не относящихся к этой АЗС.

4. Минимальное расстояние от сбросной трубы паров СУГ, паров СПГ и КПГ до объектов, не относящихся к АЗС, определяется расчетом в соответствии с требованиями СП 156.13130.2014.

5. Расстояния от раздаточных колонок АГЗС до подземных резервуаров, технологически связанных с этой АГЗС, газонаполнительной станции или пункта допускается уменьшать, но не более чем на 50%. Остальные расстояния от АЗС до зданий, сооружений и оборудования технологически связанных с этой АЗС производственных объектов определяются в соответствии с нормативными документами в области стандартизации, регламентирующими требования пожарной безопасности к указанным производственным объектам.
7.9.6. Размещение многотопливных АЗС на территории предприятий не допускается, за исключением автотранспортных предприятий (автотранспортных участков производственных предприятий), где такие АЗС используются в качестве топливозаправочных пунктов.

Минимальные расстояния от сооружений многотопливной АЗС, АГНКС, КриоАЗС или АГЗС с двустенными резервуарами до зданий, сооружений и наружных установок автотранспортного предприятия (автотранспортного участка производственного предприятия), на котором она размещается, следует принимать в соответствии с СП 156.13130.2014.

7.9.7. Устройство навесов с непроветриваемыми объемами (пазухами, карманами) над оборудованием с КПГ и/или СПГ, включая общий навес над площадками заправочных островков, на которых, помимо заправки автомобилей бензином, дизельным топливом, или СУГ, осуществляется заправка КПГ, не допускается.

7.9.8. На одном заправочном островке СУГ или КПГ должна предусматриваться единовременная заправка только одного автомобиля.

Устройство и оснащение заправочных островков для СУГ, бензина и дизельного топлива должны исключать возможность перетекания аварийных проливов топлива от островка к островку.

7.9.9. Между заправочными островками с СУГ, а также между ними и заправочными островками с другими видами топлива следует устраивать экраны из негорючего материала высотой не менее 2 м. Ширина экранов должна превышать не менее чем на 0,5 м в обе стороны длину заправочного островка.

Допускается не устанавливать экраны между заправочным островком с СУГ и заправочными островками с другими видами топлива при расстоянии между ними более 10 м.

7.9.10. При проектировании многотопливных АЗС не допускается предусматривать:

- одновременное нахождение на АЗС двух автомобильных транспортных средств для транспортирования топлива (автоцистерна) (далее – АЦ) и более;

- доставку СПГ АЦ, транспортные емкости (сосуды) которых не имеют вакуумной изоляции;

- наполнение резервуаров жидким моторным топливом, СПГ или СУГ без приостановки работы АЗС (нахождение лиц не из числа персонала АЗС и экипажа АЦ на территории АЗС не допускается).

7.9.11. Резервуары для хранения СУГ должны быть расположены подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м.

На АЗС, размещаемых в черте поселка Красное-на-Волге, общая вместимость резервуаров для СУГ не должна превышать 20 м3, а единичная - 10 м3.

7.9.12. На АГНКС допускается предусматривать площадку заправки ПАГЗ (МЭГК) КПГ при выполнении следующих условий:

- отсутствие на АГНКС зданий и сооружений сервисного обслуживания водителей, пассажиров и их транспортных средств;

- размещение площадки заправки ПАГЗ (МЭГК) по отношению к зданиям, сооружениям и оборудованию АГНКС на расстояниях, регламентированных СП 156.13130.2014 для наземных и надземных наружных установок с КПГ;

- устройство защитных экранов по границе площадки со стороны заправочных островков;

- установка сигнализаторов довзрывоопасных концентраций под перекрытием навеса (при наличии навеса над площадкой ПАГЗ (МЭГК));

- обеспечение выполнения требований СП 156.13130.2014 при заправке аккумуляторов ПАГЗ (МЭГК) природным газом по аналогии с наполнением аккумуляторов газа технологической системы АЗС;

- обеспечение визуального контроля за процессом заправки аккумуляторов ПАГЗ (МЭГК) природным газом из операторной АЗС (допускается посредством видеонаблюдения).

7.9.13. Помещения, в которых обращается КПГ, СПГ и СУГ, должны оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией.

7.9.14. На АГЗС с одностенными резервуарами не допускается размещать здания и сооружения сервисного обслуживания водителей, пассажиров и их транспортных средств, за исключением магазина сопутствующих товаров без торгового зала.

Нахождение лиц, не относящихся к персоналу АЗС и водителям транспортных средств, на заправочных островках на территории АЗС не допускается. Площадки высадки и посадки пассажиров, а также площадки подпора следует размещать вне территории АЗС.
7.10. Санитарно-защитные зоны для АЗС принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м:

- АЗС для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом – 100;

- Крио АЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного газа от 50 до 100 м3 – 100;

- АЗС, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50;

- АГНКС и с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с количеством заправок не более 500 автомобилей/сутки, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50;

- крио АЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного газа не более 50 м3, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50;

- АГЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным газом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50.
7.11. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (Один пост на 200 автомобилей) определяется по таблице 38:

Таблица 38
	СТО при количестве постов


	Единица измерения


	Размер земельного участка



	на 10 постов


	га


	1,0



	на 15 постов


	га


	1,5




7.12. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 39:

Таблица 39
	Интенсивность движения, трансп. ед./сут


	Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км



	
	80


	100


	150


	200


	250



	1000


	1


	1


	1


	2


	3




7.13. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений определяется по таблице 40:

Таблица 40
	Здания, участки


	Расстояние, м от станций технического обслуживания при числе постов



	
	10 и менее


	11-30



	Жилые дома


	15


	25



	Торцы жилых домов без окон


	15


	25



	Общественные здания


	15


	20



	Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения


	50


	*




Примечание:

* - определяется по согласованию с Роспотребнадзором.

7.14. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий определяется по таблице 41:

Таблица 41
	Категория дорог


	Расстояние между площадками отдыха, км


	Примечание



	I и II категория


	15-20


	На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли.



	III категория


	25-35


	

	IV категория


	45-55


	


7.15. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку определяется по таблице 42:

Таблица 42
	Категория дорог


	Количество автомобилей при единовременной остановке
(не менее)


	Примечание



	I категория


	20-50


	При двустороннем размещении площадок отдуха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое.



	II и III категории


	10-15


	

	IV категория


	10


	


7.16. Размер участка при одноярусном хранении судов прогулочного и спортивного флота:

Таблица 43
	
	Единица измерения


	Размер земельного участка



	Прогулочный флот


	27


	Кв.м на 1 место



	Спортивный флот


	75


	


8. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры

8.1. Уровень автомобилизации на расчетный период (кол. автомашин на 1000 жит.) – 200 авт. (указанный уровень включает также ведомственные легковые машины и такси).

8.2. Категории улиц и дорог поселка Красное-на-Волге следует назначать в соответствии с классификацией, указанной в таблице 44.

Таблица 44 

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке
	транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения

	улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах
	транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

	пешеходные улицы и дороги
	пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта

	парковые дороги
	транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей

	проезды
	подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов)

	велосипедные дорожки
	по свободным от других видов транспорта трассам


8.3. Расчетные параметры и категории улиц, дорог городского поселения определяются по таблице 45:

Таблица 45
	Категория дорог и улиц


	Расчетная скорость движения, км/ч


	Ширина в красных линиях, м


	Ширина полосы движения, м


	Число полос движе-

ния


	Наимень-

ший радиус кривых в плане, м


	Наиболь-

ший про-

дольный уклон, %


	Ширина пешеход-

ной части тротуара, м



	1


	2


	3


	4


	5


	6


	7


	8



	Улицы и дороги местного значения:
	
	
	
	
	
	
	

	улицы в жилой застройке


	40


	15 - 25


	3,00


	2 - 3 <*>


	90


	70


	1,5



	улицы и дороги в производственной зоне


	50


	15 - 25


	3,50


	2


	90


	60


	1,5



	парковые дороги


	40


	
	3,00


	2


	75


	80


	-



	Проезды:


	
	
	
	
	
	
	

	основные


	40


	10 -11,5


	2,75


	2


	50


	70


	1,0



	второстепенные


	30


	7 - 10


	3,50


	1


	25


	80


	0,75



	Пешеходные улицы:


	
	
	
	
	
	
	

	основные


	-


	
	1,00


	По рас-чету


	-


	40


	по проекту



	второстепенные


	-


	
	0,75


	То же


	-


	60


	по проекту



	Велосипедные дорожки


	20


	
	1,50


	1 - 2


	30


	40


	-




Примечание:

1. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: - 

- улиц и дорог местного значения 12-15.

2. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

3. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.
8.4. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.

8.5. Протяженность тупиковых проездов (не более) - 150 м.

8.6. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, с учетом обеспечения радиуса разворота (не менее):

   
- Для разворота легковых автомобилей – 12 м.;

- Для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м.

8.7. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

8.8. Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров: 

Таблица 46
	
	Единица измерения


	Норма обеспеченности



	Для тротуаров вдоль застройки с объектами обслуживания и пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков


	чел./час


	500



	Для тротуаров отдаленных от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания


	чел./час


	700




8.9. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения (не более):

Таблица 47
	Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от:


	Единица измерения


	Норма обеспеченности



	Жилых домов


	м


	200



	Объектов массового посещения


	м


	50



	Зон массового отдыха населения


	м


	800




8.10. Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать с интервалом 200 - 300 метров.

8.11. Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона (не более)- 300 м.

8.12. Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки:

Таблица 48
	Категория улиц и дорог


	Единица измерения


	Расстояние



	Магистральные улицы и дороги


	м


	(не менее) 50



	Улицы, местные и боковые проезды


	м


	(не более) 25*




Примечание:

* - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м. от линии застройки полосу шириной 6 м., пригодную для проезда пожарных машин.

8.13. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос (не менее):

- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м.; 

- местного значения – 5 м.;

- на транспортных площадях – 12 м. 

Примечание:

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6м, на транспортных площадях– 8м.

8.14. Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее): 

Таблица 49
	Условия


	Скорость движения


	Единица измерения


	Размеры сторон



	«Транспорт-транспорт»


	40 км/ч


	м


	25



	
	60 км/ч


	м


	40



	«Пешеход-транспорт»


	25 км/ч


	м


	8х40



	
	40 км/ч


	м


	10х50




Примечание:

В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

8.15. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки (не менее):

- от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м;

- от автомобильных дорог IV категорий - 50 м.
9. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон

9.1. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения (м² на 1 чел.) – 2,5 м².

9.2. Уровень обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка:

Таблица 50
	Тип склада


	Единица измерения


	Площадь складов


	Размер земельного участка



	Продовольственных товаров


	м2. на 1.тыс.чел.


	77


	310/210 *



	Непродовольственных товаров


	м2. на 1.тыс.чел.


	217


	740/490 *




Примечания:
*в числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 метров).
При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

9.3. Уровень обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка:

Таблица 51
	Тип склада


	Норма обеспеченности, т


	Размер земельного участка, кв. м. на 1000 чел.



	Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных продуктов, рыбы и


	27


	190/70



	рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц)


	
	

	Фруктохранилища


	17


	-



	Овощехранилища


	54


	1300/610



	Картофелехранилища


	57


	-




Примечание:
* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных.

9.4. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива:

Таблица 52
	Склады


	Единица измерения


	Размер земельного участка



	Слады строительных материалов (потребительские)


	м². на 1.тыс.чел.


	300



	Склады твердого топлива (уголь, дрова)


	м². на 1.тыс.чел.


	300




9.5. В пределах селитебной территории городского поселения допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с не пожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей и подъезда грузового автотранспорта более 50 автомобилей в сутки. При этом расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 метров.

9.6. Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий: Таблица 53
	Ширина санитарно-защитной зоны предприятия


	Норма обеспеченности


	Единица измерения



	до 300


	60


	%



	св. 300 до 1000


	50


	%




9.7. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны селитебной территории, в составе санитарно-защитной зоны предприятий (не менее):

Таблица 54
	Ширина санитарно-защитной зоны предприятия


	Норма обеспеченности


	Единица измерения


	до 100


	20


	м



	св. 100


	50


	м




9.8. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов:

Таблица 55
	Предприятия и сооружения
	Единица измерения
	Размеры земельных участков

	Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т. в год:
	до 100
	количество Га на 1000 т. твердых бытовых отходов в год
	0,05

	
	св. 100
	
	0,05

	Склады свежего компоста
	
	0,04

	Полигоны *
	
	0,02-0,05

	Поля компостирования
	
	0,5-1,0

	Поля ассенизации
	
	2-4

	Сливные станции
	
	0,2

	Мусороперегрузочные станции
	
	0,04

	Поля складирования и захоронения

обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	
	0,3


Примечание:

* - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

9.9. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки:

Таблица 56
	Нормативный разрыв, м


	Поголовье (шт.)



	
	свиньи


	коровы, бычки


	овцы, козы


	кролики-матки


	птица


	лошади


	нутрии, песцы



	15


	до 5


	2 (5)


	15


	20


	50


	5


	5



	25


	15


	8 (15)


	25


	50


	75


	15


	15



	52


	50


	30 (50)


	100


	100


	150


	100


	50



	100


	100


	50 (150)


	250


	200


	500


	250


	100




10. Требования по совершенствованию системы безопасности жилых домов и объектов с массовым пребыванием граждан на территории поселения
При разработке документации по планировке территории необходимо учитывать технические требования к размещению оборудования видеонаблюдения, экстренной связи, помещений для оказания первой медицинской помощи и пунктов охраны общественного порядка.
11. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям
11.1.  Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

11.2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

11.3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

11.4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

11.5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

11.6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

11.7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

11.8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

11.9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

11.10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11.11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

11.12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

11.13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

11.14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

11.15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

11.16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11.17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

11.18. На территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.
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к местным нормативам 
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Костромской области

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автостоянка (стоянка для автомобилей) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. 

Дом жилой индивидуальный - жилой дом от 1 до 3 этажей предназначенный для проживания одной семьи.

Дом жилой блокированный - малоэтажный жилой дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на свой приквартирный участок (кроме блокированных жилых домов, состоящих из автономных жилых блоков, проектируемых по СНиП 31-02-2001).

Дом жилой секционный - малоэтажный жилой дом, состоящий из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

Дом коттеджного типа - малоэтажный одноквартирный жилой дом.

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Жилой район - структурный элемент селитебной территории.

Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для проживания, высотой не выше трех надземных; выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельхозкультур; размещение гаражей и подсобных сооружений.
Приусадебный участок личного подсобного хозяйства — размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельхозпродукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельхоз животных.

Среднеэтажная жилая застройка — размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Многотопливная автозаправочная станция – автозаправочная станция (далее – АЗС) на территории которой предусмотрена заправка транспортных средств двумя и более видами топлива, среди которых допускается жидкое моторное топливо (бензин и дизельное топливо), СУГ (сжиженный пропан-бутан) и КПГ (в том числе регазифицированный).

Блочная автозаправочная станция - АЗС, технологическая система которой предназначена для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и характеризуется подземным расположением резервуаров и размещением ТРК над блоком хранения топлива, выполненным как единое заводское изделие.

Островок безопасности - сооружение, предназначенное для защиты, установленной на нем топливораздаточной колонки и/или раздаточной колонки от повреждения транспортным средством.

Площадка для автоцистерны - технологическая площадка, предназначенная для установки автоцистерны при сливоналивных операциях на АЗС.

Площадка заправки передвижной автозаправочной станции жидкого моторного топлива (ПАГЗ) с многоэлементным газовым контейнером (МЭГК)- технологическая площадка, предназначенная для установки ПАГЗ (МЭГК) при заправке сосудов аккумулятора ПАГЗ (МЭГК) природным газом.

 Передвижная автозаправочная станция жидкого моторного топлива (ПАЗС) – АЗС, предназначенная, в том числе, для розничной продажи только жидкого моторного топлива, технологическая система которой установлена на автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выполнена как единое заводское изделие.

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) - автозаправочная станция, технологическая система которой предназначена только для заправки баллонов топливной системы транспортных средств, а также сосудов аккумулятора газа ПАГЗ (передвижной автомобильный газозаправщик) (МЭГК (многоэлементный газовый контейнер)) КПГ (компримированный природный газ).

Передвижная автомобильная газонаполнительная станция - АЗС, технологическая система которой предназначена только для заправки баллонов топливной системы транспортных средств компримированного природного газа (КПГ), и характеризуется наличием совмещенного блока транспортировки и хранения КПГ, выполненного как единое заводское изделие.

Передвижная автомобильная газозаправочная станция – автомобильная газозаправочная станция, технологическая система которой характеризуется наличием совмещенного блока транспортировки и хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), выполненного как единое заводское изделие.

Криогенная автозаправочная станция (КриоАЗС) - АЗС, технологическая система которой предназначена только для заправки баллонов топливной системы транспортных средств КПГ, получаемым на территории станции путем регазификации СПГ.

Передвижная криогенная автозаправочная станция (КриоАЗС) - АЗС, технологическая система которой характеризуется наличием совмещенного блока транспортировки, хранения и регазификации СПГ, выполненного как единое заводское изделие.

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный участок. В много квартирном доме квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. 

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРИУСАДЕБНЫХ И ПРИКВАРТИРНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), следующие:

700 - 1200 кв. м (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городского поселения на их резервных территориях;

700 - 1200 кв. м (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях городского поселения, на их резервных территориях, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки;

60 - 100 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях городского поселения, на резервных территориях, в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городского поселения;

30 - 60 кв. м (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или двух-, трех-, четырехэтажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городском поселении при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.
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Перечень законодательных и нормативных документов
Федеральные законы, постановления правительства РФ:
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ;

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 г. № 24-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»
Нормативные правовые акты Костромской области:

Закон Костромской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области» от 01.04.2004 г. № 184 – ЗКО;

Постановление администрации Костромской области от 01.10.2010 г. №344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области».
